附件：

现行公路工程资质等级标准

一、公路工程施工总承包企业资质等级标准

公路工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。
一级资质标准： 

　　1、企业近10年承担过下列4项中的3项以上所列工程的施工，工程质量合格。 

　　（1）累计修建一级以上公路路基100公里以上； 

　　（2）累计修建高级路面400万平方米以上； 

　　（3）累计修建单座桥长≥500米或单跨跨度≥100米的公路特大桥6座以上； 

　　（4）完成过单项合同额1亿元以上的公路工程3个以上。 

　　2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有15年以上从事公路工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称；总经济师具有高级职称。 

　　企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于300人，其中工程技术人员不少于200人。工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于20人，其中具有公路工程系列高级职称的人员不少于15人；具有中级职称的人员不少于80人，其中具有公路工程系列中级职称的人员不少于50人。 

　　企业具有的本专业一级资质项目经理不少于15人。 

　　3、企业注册资本金6000万元以上，企业净资产8000万元以上。 

　　4、企业近3年最高年公路工程结算收入4亿元以上。 

　　5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备，并至少具有： 

　　（1）160吨/小时以上沥青混凝土拌和设备3台，120立方米/小时水泥混凝土拌和设备及60吨/小时以上水泥混凝土拌和设备各1台或60吨/小时以上水泥混凝土拌和设备3台，300吨/小时以上稳定土拌和设备4台； 

　　（2）摊铺宽度12米的沥青混凝土摊铺设备2台，摊铺宽度8米以上的沥青混凝土摊铺设备4台； 

　　（3）120千瓦以上平地机5台； 

　　（4）1立方米以上挖掘机5台； 

　　（5）100千瓦以上推土机5台； 

　　（6）各型压路机20台（其中沥青混凝土压实设备10台，大型土方振动压实设备10台）； 

　　（7）扭矩200千牛·米以上的钻机2台； 

　　（8）80吨以上自行式架桥机2套； 

　　（9）50吨以上吊车3台； 

　　（10）水泥混凝土泵车4台； 

　　（11）隧道凿岩台车2台，水泥混凝土喷射泵4台，压浆设备2台。 

　　二级资质标准： 

　　1、企业近10年承担过下列4项中的3项以上所列工程的施工，工程质量合格。 

　　（1）累计修建二级以上公路路基150公里以上； 

　　（2）累计修建高级、次高级路面200万平方米以上； 

　　（3）累计修建单座桥长≥100米，或单跨跨度≥40米的公路大桥4座以上； 

　　（4）完成过单项合同额5000万元以上的公路工程3项以上。 

　　2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有10年以上从事公路工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。 

　　企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于180人，其中工程技术人员不少于120人；工程技术人员中，具有公路工程系列高级职称的人员不少于10人，具有公路工程系列中级职称的人员不少于30人。 

　　企业具有的本专业二级资质以上项目经理不少于10人。 

　　3、企业注册资本金3000万元以上，企业净资产4000万元以上。 

　　4、企业近3年最高年公路工程结算收入2亿元以上。 

　　5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备，并至少具有： 

　　（1）120吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，60立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台，300吨/小时以上稳定土拌和设备2台； 

　　（2）摊铺宽度8米以上沥青混凝土摊铺设备2台； 

　　（3）120千瓦以上平地机3台； 
（4）1立方米以上挖掘机3台； 

　　（5）100千瓦以上推土机3台； 

　　（6）各型压路机10台（其中沥青混凝土压实设备4台，大型土方振动压实设备2台）； 

　　（7）扭矩200千牛·米以上钻机1台； 

　　（8）80吨以上自行式架桥机1套； 

　　（9）50吨以上吊车1台； 

　　（10）水泥混凝土泵车2台； 

　　（11）隧道凿岩台车1台，水泥混凝土喷射泵2台，压浆设备1台。 

　　三级资质标准： 

　　1、企业近10年承担过下列4项中的3项以上所列工程的施工，工程质量合格。 

　　（1）累计修建二级以上公路路基80公里以上； 

　　（2）累计修建高级、次高级路面100万平方米以上； 

　　（3）累计修建单座桥长≥30米，或单跨跨度≥20米的公路中桥4座以上； 

　　（4）完成过单项合同额500万元以上的公路工程。 

　　2、企业经理具有6年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有6年以上从事公路工程施工技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。 

　　企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于60人，其中工程技术人员不少于40人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于20人，其中具有公路工程系列中级以上职称的人员不少于15人。 

　　企业具有的本专业三级资质以上项目经理不少于10人。 

　　3、企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1500万元以上。 

　　4、企业近3年最高年公路工程结算收入5000万元以上。  

　　5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备，并至少具有： 

　　（1）60吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，40立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台； 

　　（2）摊铺宽度4.5米以上沥青混凝土摊铺设备2台； 

　　（3）120千瓦以上平地机2台； 

　　（4）0.8立方米以上挖掘机2台； 

　　（5）100千瓦以上推土机2台； 

　　（6）各型压路机5台（其中沥青混凝土压实设备2台，大型土方振动压实设备1台）； 

　　（7）30吨以上吊车1台。 

　　承包工程范围： 

　　特级企业：可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工。 

　　一级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000米及以下的隧道工程的施工。 

　　二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度<100米的桥梁、长度<1000米的隧道工程的施工。 

　　三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路、单座桥长<500米、单跨跨度<40米的桥梁工程的施工。

二、公路路面工程专业承包企业资质等级标准
公路路面工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。

一级资质标准：
　　1.企业近10年承担过下列(1)和(2)项中所列工程的施工，工程质量合格。

　　(1)累计修建高级路面200万m2以上；

　　(2)累计完成高级路面工程合同额3亿元以上。

　　2.企业经理具有10年以上从事公路工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有10年以上从事公路工程技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于肋人，其中公路工程系列技术人员不少于40人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于15人。企业具有的本专业一级资质项目经理不少于5人。

　　3.企业注册资本金3000万元以上，企业净资产3600万元以上。

　　4.企业近3年最高年公路路面工程结算收入1亿元以上。

　　5.企业具有相应的施工机械和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)160t／h以上沥青混凝土拌和设备2台，120m3／h以上水泥混凝土拌和设备1台或印m3／h以上水泥混凝土拌和设备2台，300t／h以上稳定土拌和设备2台；

　　(2)摊铺宽度12m的沥青混凝土摊铺设备1台，摊铺宽度8m以上的沥青混凝土摊铺设备4台；

　　(3)120kW以上平地机5台；

　　(4)100kW以上推土机5台；

　　(5)各型压路机12台。

　　二级资质标准：
　　1.企业近10年承担过下列(1)和(2)项中所列工程的施工，工程质量合格。

　　(1)累计修建高级路面100万m2以上；

　　(2)累计完成高级、次高级路面工程合同额1亿元以上。

　　2.企业经理具有8年以上从事公路工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有8年以上从事公路工程技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于60人，其中公路工程系列技术人员不少于30人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于10人。企业具有的本专业二级资质以上项目经理不少于5人。

　　3.企业注册资本金1500万元以上，企业净资产2000万元以上。

　　4.企业近3年最高年公路路面工程结算收入4000万元以上。

　　5.企业具有相应的施工机械和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)120t／h以上沥青混凝土拌和设备或60m3／h以上水泥混凝土拌和设备1台，300t／h以上稳定土拌和设备1台；

　　(2)摊铺宽度8m以上的沥青混凝土摊铺设备2台；

　　(3)120kW以上平地机3台；

　　(4)100kW以上推土机3台；

　　(5)各型压路机8台。

　　三级资质标准：
　　1.企业近10年承担过下列(1)和(2)项中所列工程的施工，工程质量合格。

　　(1)累计修建高级、次高级路面60万m2以上；

　　(2)累计完成路面工程合同额3000万元以上。

　　2.企业经理具有6年以上从事公路工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有6年以上从事公路工程技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人，其中公路工程系列技术人员不少于15人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。企业具有的本专业三级资质以上项目经理不少于5人。

　　3.企业注册资本金400万元以上，企业净资产500万元以上。

　　4.企业近3年最高年公路路面工程结算收入800万元以上。

　　5.企业具有相应的施工机械和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)60t／h以上沥青混凝土拌和设备或40m3几以上水泥混凝土拌和设备1台；

　　(2)摊铺宽度4.5m以上的沥青混凝土摊铺设备1台；

　　(3)120kW以上平地机1台；

　　(4)100kW以上推土机1台；

　　(5)各型压路机4台。

　　承包工程范围：
　　一级企业：可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工。

　　二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路路面工程的施工。

　　三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路路面工程的施工。
三、公路路基工程专业承包企业资质等级标准
公路路基工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。

1. 一级资质标准：

2. 企业近10年承担过下列（1）和（2）项中所列工程的施工，工程质量合格。

（1） 累计修建一级以上公级路基100公里以上；

（2） 累计完成一级以上公级路基工程合同额3亿元以上。

3. 企业经理具有10年以上从事公路工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有10年以上从事公路工程技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有中级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于100人，其中公路工程系列技术人员不少于50人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于15人。
企业具有的本专业一级资质项目经理不少于10人。

3. 企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。

4. 企业近3年最高年公路路基工程结算收入5000万元以上。

5. 企业具有相应的施工机械和质量检测设备，并至少具有：

（1） 1立方米以上挖掘机5台；

（2） 120千瓦以上平地机3台；

（3） 100千瓦以上推土机5台；

（4） 各型压路机15台，其中大型土方振动压实设备5台。

（5） 9立方米空压机3台；

（6） 2立方米以上装载机5台；

（7） 25立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备2台。 

二级资质标准：

1. 企业近10年承担过下列（1）和（2）项中所列工程的施工，工程质量合格。

（1） 累计修建二级以上公级路基100公里以上；

（2） 累计完成二级以上公级路基工程合同额1亿元以上。

2. 企业经理具有8年以上从事公路工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有8年以上从事公路工程技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于60人，其中公路工程系列技术人员不少于30人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于8人。
企业具有的本专业二级资质以上项目经理不少于10人。
3. 企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。

4. 企业近3年最高年公路路基工程结算收入3000万元以上。

5. 企业具有相应的施工机械和质量检测设备，并至少具有：

（1） 1立方米以上挖掘机2台；

（2） 120千瓦以上平地机2台；

（3） 100千瓦以上推土机3台；

（4） 各型压路机8台，其中大型土方振动压实设备3台。

（5） 9立方米空压机2台；

（6） 2立方米以上装载机3台；

（7） 25立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台。 

三级资质标准：

1. 企业近10年承担过下列（1）和（2）项中所列工程的施工，工程质量合格。

（1） 累计修建二级以上公级路基50公里以上；

（2） 累计完成二级以上公级路基工程合同额5000万元以上。

2. 企业经理具有6年以上从事公路工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有6年以上从事公路工程技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人，其中公路工程系列技术人员不少于15人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。
企业具有的本专业三级资质以上项目经理不少于5人。
3. 企业注册资本金300万元以上，企业净资产360万元以上。

4. 企业近3年最高年公路路面工程结算收入1500万元以上。

5. 企业具有相应的施工机械和质量检测设备，并至少具有：

（1） 0.8立方米以上挖掘机2台；

（2） 120千瓦以上平地机1台；

（3） 100千瓦以上推土机2台；

（4） 各型压路机4台，其中大型土方振动压实设备1台。

（5） 2立方米以上装载机5台；

（6） 水泥混凝土拌和设备1台。 

承包工程范围：

一级企业：可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。

四、公路交通工程专业承包企业资质等级标准

公路交通工程专业承包企业资质分为交通安全设施，通信系统工程，监控系统工程，收费系统工程和通信、监控、收费综合系统工程5个分项，不分等级。

　　交通安全设施分项资质标准：
　　1.企业近5年承担过2条以上高速或一级公路交通安全设施的施工，累计施工里程300km以上，工程质量合格。

　　2.企业经理具有10年以上从事公路工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有本专业高级职称；财务负责人具有高级会计职称。企业具有公路工程或交通工程专业职称的人员不少于40人，其中具有中级以上职称的人员不少于20人。

　　3.企业注册资本金150万元以上，企业净资产200万元以上。

　　4.企业具有相应的施工机具设备和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)逆反射系数测量仪1台；

　　(2)色彩色差仪1台；

　　(3)升降机1台；

　　(4)热溶或常温划线机8台；

　　(5)放线设备2台；

　　(6)底漆高压喷涂机1台；

　　(7)涂层测厚仪2台；

　　(8)打桩机10台；

　　(9)经纬仪2台；

　　(10)水准仪2台。

　　通信系统工程分项资质标准：
　　1.企业近5年承担过2条以上高速或一级公路通信系统工程的施工，累计施工里程200km以上，工程质量合格。

　　2.企业经理具有10年以上从事公路工程管理工作经历或具有高级职称；技术负责人具有本专业高级职称；财务负责人具有高级会计职称。企业具有公路工程或交通工程专业职称的人员不少于50人，其中具有中级以上职称的人员不少于25人。

　　3.企业注册资本金150万元以亡，企业净资产2印万元以上。

　　4.企业具有相应的施工机具设备和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)混合信号示波器1台；

　　(2)光纤熔接机1套；

　　(3)光功率计1套；

　　(4)光衰减器2套；

　　(5)数字万能表2套；

　　(6)线缆测试仪1套；

　　(7)CATV测试验收仪1套；

　　(8)串行数据分析仪2套；

　　(9)多用表校准仪1台；

　　(10)通信测试分析系统1套；

　　(11)RCL测试仪1台。

　　监控系统工程分项资质标准：
　　1.企业近5年承担过2条以上高速或一级公路监控系统工程的施工，累计施工里程200km以上，工程质量合格。

　　2.企业经理具有10年以上从事公路工程管理工作经历或具有高级职称；技术负责人具有本专业高级职称；财务负责人具有高级会计职称。企业具有公路工程或交通工程专业职称的人员不少于50人，其中具有中级以上职称的人员不少于25人。

　　3.企业注册资本金150万元以上，企业净资产200万元以上。

　　4.企业具有相应的施工机具设备和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)混合信号示波器1台；

　　(2)光纤熔接机1套；

　　(3)光功率计1套；

　　(4)光衰减器2套；

　　(5)数字万能表2套；

　　(6)线缆测试仪1套；

　　(7)CATV测试验收仪1套；

　　(8)串行数据分析仪2套；

　　(9)多用表校准仪1台；

　　(10)通信测试分析系统1套；

　　(11)RCL测试仪l台。

　　收费系统工程分项资质标准：
　　1.企业近5年承担过2条以上高速或一级公路收费系统工程的施工，累计施工里程200km以上，工程质量合格。

　　2.企业经理具有10年以上从事公路工程管理工作经历或具有高级职称；技术负责人具有本专业高级职称；财务负责人具有高级会计职称。企业具有公路工程或交通工程专业职称人员不少于50人，其中具有中级以上职称的人员不少于25人。

　　3.企业注册资本金150万元以上，企业净资产200万元以上。

　　4.企业具有相应的施工机具设备和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)混合信号示波器1台；

　　(2)光纤熔接机1套；

　　(3)光功率计1套；

　　(4)光衰减器2套；

　　(5)数字万能表2套；

　　(6)线缆测试仪1套；

　　(7)CATV测试验收仪1套；

　　(8)串行数据分析仪2套；

　　(9)多用表校准仪1台；

　　(10)通信测试分析系统1套；

　　(11)RCL测试仪1台。

　　通信、监控、收费综合系统工程分项资质标准：
　　上企业近5年承担过2条以上高速或一级公路通信、监控、收费综合系统工程的施工，累计施工里程300km以上，工程质量合格。

　　2.企业经理具有10年以上从事公路工程管理工作经历或具有高级职称；技术负责人具有本专业高级职称；财务负责人具有高级会计职称。

　　企业具有公路工程及交通工程专业职称的人员不少于100人，其中具有中级以上职称的人员不少于50人。

　　3.企业注册资本金300万元以上，企业净资产350万元以上。

　　4.企业具有相应的施工机具设备和质量检测设备，并至少具有：

　　(1)混合信号示波器2台；

　　(2)光纤熔接机2套；

　　(3)光功率计2套；

　　(4)光衰减器2套；

　　(5)数字万能表2套；

　　(6)线缆测试仪2套；

　　(7)CATV测试验收仪2套；

　　(8)串行数据分析仪2套；

　　(9)多用表校准仪1台；

　　(10)通信测试分析系统2套；

　　(11)RCL测试仪2台。

　　承包工程范围：
　　(一)交通安全设施分项：

　　可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装。

　　(二)通信系统工程分项：

　　可承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光(电)缆敷设工程、紧急电话系统的施工及安装。

　　(三)监控系统工程分项：

　　可承担各级公路交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及安装。

　　(四)收费系统工程分项：

　　可承担收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装。

　　(五)通信、监控、收费综合系统工程分项：

　　可承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光(电)缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及安装和收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装。

